汽车用制动器衬片（国家监督抽查）

组织部门：国家质量监督检验检疫总局

抽查范围：北京、天津、河北、吉林、上海、浙江、安徽、福建、山东、广东、重庆、四川等12个省、直辖市60家企业生产的60批次产品

抽查时间：2016年第2批
抽查概况：对产品的摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、冲击强度、剪切强度、热膨胀率、压缩应变（常温、400℃）等8个项目进行了检验。本次抽查，有3批次产品不符合标准的规定

    主要问题：指定摩擦系数允许偏差、磨损率、摩擦系数项目不合格

红榜　汽车用制动器衬片产品质量国家监督抽查合格产品

	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	生产日期/批号
	企业名称

	1
	汽车用制动器衬片
	/
	TDC RR/4类
	2016-03-31
	赛龙（北京）汽车部件有限公司

	2
	汽车用盘式摩擦片（汽车用制动器衬片）
	/
	EFC/4类
	0322GA
	凯比（北京）制动系统有限公司

	3
	刹车片（汽车用制动器衬片）
	/
	FB770/4类
	2015-08-18
	天津大港油田运输股份有限公司刹车片厂

	4
	汽车用制动器衬片
	/
	145105-13420/4类
	C6412
	唐山爱信化工有限公司

	5
	汽车制动器衬片
	/
	富华桥16吨/3类
	2016-04-08
	唐山富华汽车制动材料有限公司

	6
	汽车用制动器衬片总成
	/
	天语前/4类
	2016-04-05
	衡水凯越刹车片有限公司

	7
	盘式刹车片（汽车用制动器衬片）
	/
	和悦前/4类
	2016-04-08
	衡水永信制动材料有限公司

	8
	高碳陶瓷摩擦片（汽车用制动器衬片）
	/
	克莱斯勒酷威（前片）/4类
	2015-06-12
	衡水冠易达摩擦材料有限公司

	9
	高端陶瓷刹车片（汽车用制动器衬片）
	/
	长安之星前/4类
	2016-04-02
	衡水信邦汽车配件有限公司

	10
	制动片（汽车用制动器衬片）
	/
	五菱荣光前/4类
	2016-02-20
	衡水悦达汽车制动材料有限公司

	11
	盘式制动片（汽车用制动器衬片）
	/
	长安之星前/4类
	2016-03-13
	故城县华亚制动材料有限公司

	12
	高端陶瓷刹车片（汽车用制动器衬片）
	/
	和悦前/4类
	2016-03-08
	衡水科锐制动制品有限公司

	13
	汽车用制动器衬片
	/
	530/3类
	2016-01-05
	河北凯普达汽车部件制造有限公司

	14
	无石棉汽车用制动器衬片
	/
	151前片/3类
	2015-08-18
	吉林省柳河红石石棉制品有限公司

	15
	公交专用（汽车用制动器衬片）
	人鸣
	金龙后刹大/3类
	15467
	上海人鸣摩擦材料有限公司

	16
	陶瓷基无石棉刹车片
	优纳
	雪弗兰克鲁兹（前）/4类
	2016-03-26
	杭州优纳摩擦材料有限公司

	17
	制动器衬片
	冠雁
	斯太尔前后/3类
	2016-04-02
	杭州冠雁汽车零部件实业有限公司

	18
	盘式刹车片
	（图案）
	19.5寸/4类
	2016-03-08
	桐庐宇鑫汽配有限公司

	19
	汽车用制动器衬片
	（图案）
	斯太尔后（A）/3类
	2015-09-16
	浙江昌达汽车零部件制造有限公司

	20
	汽车制动器衬片
	（图案）
	东风天龙后（14.5mm）/3类
	2016-04-03
	德清德耐克汽车配件有限公司

	21
	高性能型刹车片
	（图案）
	HD293/4类
	2015-07-16
	浙江杭摩欧亿汽车零部件有限公司

	22
	鼓式制动器衬片
	（图案）
	富华桥16T/3类
	2016-04-11
	富阳万森汽车零部件有限公司

	23
	鼓式、盘式制动摩擦片
	（图案）
	PD116/4类
	50028918/5F
	福莱斯乐摩擦材料（平湖）有限公司

	24
	制动衬片（汽车用制动器衬片）
	/
	欧马可前/3类
	2016-04-20/NST808C160118
	安徽大富重工机械有限公司

	25
	汽车刹车片（汽车用制动器衬片）
	/
	桑塔纳2000前/4类
	2016-03-31
	安徽国泰汽车零部件有限公司

	26
	舒适型刹车片（汽车用制动器衬片）
	/
	菲亚特、西耶那前片/4类
	2015-07-17
	安徽省中力车辆制动系统制造有限公司

	27
	汽车制动器衬片（汽车用制动器衬片）
	/
	新奥威后B/3类
	2016-04-08/20160408
	宁国飞鹰汽车零部件股份有限公司

	28
	盘式制动片（汽车用制动器衬片）
	/
	丰田海狮前片/4类
	2016-03-22/201603
	宁国冠星汽车配件有限公司

	29
	鼓式刹车片
	CBK
	新豪沃R/3类
	2015-11-26
	福建冠良汽车配件工业有限公司

	30
	前刹车碟片组（汽车用制动器衬片）
	ASBS
	东南V3前/4类
	16B252141
	福州新信制动系统有限公司

	31
	HJ2183比亚迪F3（汽车用制动器衬片）
	MAYI
	比亚迪F3前/4类
	5660219001
	福州和昌汽车配件有限公司

	32
	3502RAS01-105（汽车用制动器衬片）
	LIDCO
	3502RAS01-105/3类
	2016-04-11
	泉州昌隆汽车配件工业有限公司

	33
	新奥威后（汽车用制动器衬片）
	（图案）
	新奥威后/3类
	2016-03-15
	泉州双德盛交通器材有限公司

	34
	陶瓷刹车片
	TEMB
	别克陆尊后片/4类
	2015-12-15
	曲阜天博汽车制动器有限公司 

	35
	刹车王制动器衬片
	耐驰
	CA(9T)平柴后/3类
	2015-12
	山东梁山耐驰汽车零部件有限公司

	36
	制动器衬片
	水泊梁山
	13T富华/3类
	2016-02-28
	山东亨通汽车部件有限公司

	37
	制动器衬片
	SHENLI
	富华桥16T/3类
	2016-03-22
	山东省梁山神力汽车配件有限公司

	38
	汽车刹车蹄片总成（汽车用制动器衬片）
	古贝虎
	新赛马/4类
	2016-04-01
	武城县水兴橡塑摩擦材料有限公司

	39
	盘式刹车片
	LPB
	D822-7695/4类
	2016-04-03
	山东金麒麟股份有限公司

	40
	 CK1E下摩擦片（汽车用制动器衬片）
	增辉
	CK1E下/3类
	2016-04
	龙口市摩擦密封材料厂

	41
	盘式刹车片
	CYFC
	奇瑞旗云/4类
	B126CDR44
	烟台孚瑞克森汽车部件有限公司

	42
	刹车片（汽车用制动器衬片）
	/
	翼虎、海马7后/4类
	2016-04-08
	广州市东神汽车部件有限公司

	43
	盘式刹车片（汽车用制动器衬片）
	/
	福克斯前/4类
	2015-09-20
	广州市保途汽车配件有限公司

	44
	刹车片（汽车用制动器衬片）
	/
	柳州微型汽车后轮/2类
	2016-04-12
	广州军湘汽车配件有限公司

	45
	刹车片（汽车用制动器衬片）
	/
	五十铃纤维14.2mm/3类
	2015-03-18
	广州市花都区炭步斯来特车辆工业配件厂

	46
	盘式制动器衬片（汽车用制动器衬片）
	/
	凯美瑞后/4类
	2015-03-25
	益美佳（广州）制动器有限公司

	47
	盘式制动衬片（汽车用制动器衬片）
	/
	轩逸前/4类
	2016-04-09
	佛山捷贝汽车配件有限公司

	48
	汽车制动器衬片（汽车用制动器衬片）
	/
	新昌河后/2类
	2016-03-15
	佛山市南海东兴汽车配件有限公司

	49
	汽车用制动摩擦片（汽车用制动器衬片）
	/
	丰田海狮4Y IRZ金杯前/4类
	2016-01-10
	佛山市辉昊汽车零部件制造有限公司

	50
	汽车用制动片（汽车用制动器衬片）
	/
	三菱V31 猎豹/4类
	2016-03-18
	佛山市南海优尚机动车部件有限公司

	51
	汽车制动器衬片（汽车用制动器衬片）
	/
	帕拉丁后/2类
	2016-03-22
	佛山市南海远东机动车配件有限公司

	52
	汽车制动片（汽车用制动器衬片）
	/
	五十铃天皇100P手刹/2类
	2015-12-12
	佛山市南海三联汽车配件厂

	53
	制动块总成（汽车用制动器衬片）
	（图案）
	长安欧诺（前）/4类
	2016-03-10
	重庆富能达摩擦材料股份有限公司

	54
	盘式制动片
	（图案）
	长安之星/4类
	2016-03-29
	重庆市宏向汽配有限公司

	55
	盘式刹车片
	红宁+（图案）
	比亚迪F3（前）/4类
	2015-11-10
	重庆市璧山区红宁汽车配件有限公司

	56
	盘式制动块总成（汽车用制动器衬片）
	LongGoo+（图案）
	长安之星（前）/4类
	2016-03-09
	重庆朗锐汽车零部件有限公司

	57
	制动器衬片
	锦瑞+（图案）
	EQ1070/3类
	2016-03-24
	四川锦瑞汽配制造有限公司


注：按行政区域排序

黑榜　汽车用制动器衬片产品质量国家监督抽查不合格产品

	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	生产日期/批号
	企业名称
	主要不合格项目

	1
	汽车用制动器衬片
	（图案）
	德龙后/3类
	2016-04-13
	湖州翘楚汽车配件有限公司
	摩擦系数、指定摩擦系数允许偏差

	2
	盘式制动片（汽车用制动器衬片）
	赛福莱
	V5后/4类
	611081
	福州瑞利车辆部件制造有限公司
	指定摩擦系数允许偏差

	3
	铜基型陶瓷纤维少金属刹车片
	鲁嘉
	宝骏630前/4类
	2016-04-01
	德州市佳华汽车零部件有限公司
	磨损率、指定摩擦系数允许偏差


注：按行政区域排序
Tips:何时更换汽车刹车片

    1. 刹车片的厚度小于车辆制造商允许的最小维修标准时(一般为厚度还剩原来的1/3)。

    2. 刹车片上的磨损报警开关出现报警。

    3. 刹车片被油或油脂污染。

    4. 刹车片在刹车时有异常响声。

    一般情况下，如果固定式制动钳上的刹车片两边厚度差达到1.5mm、浮动式制动钳上的刹车片两边厚度差达到3.0mm时，就需要进行更换了。但是，只通过简单的外表观察无法准确判定刹车片是否过度磨损，最好用尺子来测量刹车片的最薄处，看它是否在允许的范围之内（依据具体车型的维修手册）。

    需要特别注意的是，车辆长时间下坡行驶、载重量过大、刹车使用频繁时，极易造成刹车片工作温度过高，从而导致刹车失灵。



