投影机（国家监督抽查）

组织部门：国家质量监督检验检疫总局

抽查范围：上海、江苏、福建、河南、湖北、湖南、广东、四川等8个省、直辖市21家企业生产的22批次产品

抽查时间：2016年第3批
抽查概况：对产品的电击和能量危险的防护，接地导体其连接的作用，接触电流和保护导体电流，抗电强度，发热要求，爬电距离、电气间隙，电气绝缘，导体的端接，电源端子和电信端口的传导骚扰，辐射骚扰场强，光输出，照度均匀性，对比度，色度不均匀性等14个项目进行了检验。本次抽查，有3批次产品不符合标准的规定

主要问题：电击和能量危险的防护、辐射骚扰场强、照度均匀性、对比度、光输出等项目不合格

红榜　投影机产品质量国家监督抽查合格产品

	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	生产日期/批号
	企业名称

	1
	数据投影机
	SONY
	VPL-SX236
	2016-05
	上海索广映象有限公司

	2
	DLP数字投影机
	vivitek
	ES2806F
	2016-04-27
	制造商：台达电子企业管理(上海）有限公司                          生产厂：中达视讯（吴江）有限公司

	3
	投影机
	艾洛维
	VE500UT
	2016年第6周
	江苏艾洛维显示科技股份有限公司

	4
	投影机
	acer
	D600D
	2016年第18周
	制造商：宏碁股份有限公司                          生产厂：昆山伟视光学有限公司

	5
	便携式投影机
	optoma
	W316ST
	2016年第18周
	制造商：奥图码科技股份有限公司                          生产厂：昆山伟视光学有限公司

	6
	投影机
	SHARP
	XG-FT92WA
	2016-05-04
	南京夏普电子有限公司

	7
	数码投影机
	BenQ
	MS527
	2016-05
	制造商：明基电通有限公司                          生产厂：苏州佳世达光电有限公司

	8
	液晶投影机
	HITACHI
	HCP-852X
	2015-12
	日立数字映象（中国）有限公司

	9
	数字投影机
	vivitek
	DS234
	2016-05-12
	制造商：台达电子企业管理(上海）有限公司                          生产厂：河南中富康数显有限公司

	10
	多媒体液晶投影机
	爱普生EPSON
	EB-C760X
	2016-05-07
	制造商：精工爱普生株式会社                          生产厂：爱普生技术（深圳）有限公司

	11
	液晶投影机
	ROLY
	RP-L451X
	work000292
	制造商：深圳市乐尔丽科技有限公司                          生产厂：毅丰显示科技（深圳）有限公司

	12
	液晶投影仪
	Panasonic
	PT-BX431C
	2016-05-06
	三洋电子（东莞）有限公司

	13
	联想微型投影机
	Lenovo
	8P.01C08.001
	2016-05-15
	东莞恒涌电子制品有限公司

	14
	激光微型投影仪
	光峰小明科技
	A60C
	2016-05
	东莞广宇精密电子有限公司

	15
	数据投影机
	CASIO
	XJ-VC110
	2016-05
	卡西欧电子科技（中山）有限公司

	16
	多媒体投影机
	/
	RD-806
	2016-05
	广州瑞格尔电子有限公司

	17
	LED微型投影机
	酷乐视（COOLUX)
	X6C,RAM1G ROM8G
	2015-12
	四川维优科技有限责任公司

	18
	微型投影仪
	ongine
	G130B
	2015-07
	成都迅达光电有限公司

	19
	投影仪
	XGIMI
	XEC09
	2016-05
	制造商：成都市极米科技有限公司                                    生产厂：TCL王牌电器（成都）有限公司


注：按行政区域排序

黑榜　投影机产品质量国家监督抽查不合格产品

	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	生产日期/批号
	企业名称
	主要不合格项目

	1
	多媒体DPL数码光显投影机
	轟天炮
	DLP600W
	2015-09-09
	苏州轰天炮光电技术有限公司
	照度均匀性、对比度

	2
	i see mini 投影机
	小帅
	BP0101S:5VDC 2.5A
	2015-09-14
	制造商：武汉小帅智能科技股份有限公司                                         生产厂：武汉全真光电科技有限公司
	光输出

	3
	多媒体液晶投影机
	CRE
	炫舞1900-HT
	2016-05-20
	长沙创荣电子科技有限公司
	电击和能量危险的防护、辐射骚扰场强


注：按行政区域排序

BG提示：投影使用时信号距离不要过长

    在使用投影机时，有些信号源和投影机之间有较大距离，如吊装的投影机一般都距信号源15米以上，由此会造成输入投影机的信号发生衰减，投影出的画面可能会出现模糊拖尾甚至抖动的现象。解决这个问题的最好办法是在信号源后加装一个信号放大器，可以保证信号传输20米以上而不出现问题。



